MEZCLADORA DE AUDIO
4Y 7 CANALES

Modelos: LMIX4 y LMIX7
\OUDER MANUAL DE USUARIO

| Favone leer completamente este manual antes
de usar el producto y conservarlo como referencia
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ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de shock eléctrico no remueva las tapas superior o trasera, este aparato
no tiene partes que pueda reparar el usuario, para servicio,

lleve el producto a un técnico calificado o al centro de servicio.

RISHOFELECTRIC SHOCK
DONOTOPEN

Evite el riesgo de fuego o shock eléctrico evitando
exponer este aparato a lluvia o humedad.

Este simbolo donde aparezca, alerta
al usuario de la presencia de voltaje
peligroso sin aislamiento dentro del

aparato, que constituye un riesgo de
shock eléctrico.

Este simbolo donde aparezca da una alerta
al usuario de la importancia de operar el
aparato de acuerdo al instructivo o manual
de usoy cuidados.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

No utilice este aparato cerca de agua, baios, bebidas, lluvia, albercas o cualquier lugar donde exista agua
o humedad.

Ventilacion: Este aparato debe de utilizarse en un lugar ventilado, sin obstruir sus ranuras de ventilacién,
evitar poner este aparato en camas, sofas, o lugares parecidos que obstruyan las aberturas de ventilacién.

Calor: Evitar poner este aparato cerca de fuentes de calor como radiadores, estufas, incluidos amplificadores
u otros equipos que produzcan calor excesivo.

Fuente de poder: Este dispositivo debe de conectarse a una fuente de poder unicamente como la que se

indica en este manual de instrucciones y se indica en la parte trasera del producto, utilizar una fuente de
poder diferente o enchufar en una toma de electricidad no adecuada pueden producir dafios irreparables
los cuales no estan cubiertos por la garantia de este producto.

Polarizacién y puesta a tierra: Se debe de utilizar contactos aterrizados, y utilizar la polarizacién que trae el
conector a toma de corriente.

Localizacién de cable de corriente: Los cables de corriente deben de ser colocados de manera que no estén

en zonas de trafico o sean pisados, aplastados, quemados o maltratados, en caso de que el cable de corriente
sea danado, acudir a un centro de servicio o técnico calificado para solicitar su remplazo.

Limpieza: Para dar limpieza a este aparato evitar usar solventes, Gnicamente utilizar un trapo ligeramente
humedo.

Periodos de no uso: Si no se va a utilizar este aparato por largos periodos de tiempo desconectar el aparato
de la corriente eléctrica.

Se debe de tener cuidado para que no entren dentro de este aparato liquidos u objetos pequenos por sus
ranuras de ventilacion.

Servicio: Se tiene que enviar este aparato al centro de servicio para su reparacion en las siguientes situaciones:
- Cuando el cable de alimentacién haya sido roto o danado.

- Cuando le haya entrado liquido o algtn objeto pequeno dentro.

- Cuando el aparato haya sido expuesto a lalluviaoala humedad.

- Cuando el aparato no opere normalmente o muestre cambios en su funcionamento inesperados.

- Cuando el aparato haya sufrido una caida que dafie su gabinete.

Este dispositivo no tiene dentro ninguna parte o componente que pueda reparar el usuario toda reparacion
o revision interna debe de ser realizada en nuestro centro de servicio o por tecnicos calificados.
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Mezcladora profesional 4 o 7 canales con auxiliar y efecto eco.

-4y 7 canales de mezcla seguin el modelo, con 2 canales estéreo para CD/Tape.

- Conectores XLR en todos los canales monoaurales

- Ultra bajo ruido, y preamplificadores en todas las entradas de micréfono.

- Insertos en todos los canales monoaurales para usar procesadores externos

- 2 Entradas de plug 1/4 para el canal estereofé6nico.

- Canal auxiliar estereofénico para TAPE/CD

- Salida estereofdnica ideal para usarse en grabaciones.

- Ecualizador de 3 bandas en cada canal.

- Controles AUX y Effect en cada canal y controles de ganancia en cada canal.

- Potenciometros sellados de larga vida.

- Funcién de inserto para usar procesadores de sonido externos.

- Controles AUX y EFF en la seccion principal para ajustar los niveles de manera optima.
- Salida de audifonos con control de volumen dedicado.

- Poder phantom de 48V para usarse con micréfonos de condensador.

- Construccién durable que asegura una larga vida, aun en condiciones demandantes.

Introduccion:

Gracias por adquirir esta mezcladora LOUDER, esta mezcladora es la mas nueva tecnologla para mezcl.::r,
nuestra meta principal es crear un producto que sirva para gran cantidad de aplicaciones, que sea flexible

y durable.

En combinacion con sus funciones, y sus conexiones de nivel profesional, esta mezcladora, seré perfecta

para todo tipo de aplicaciones como son: transmitir en vivo, doblaje de video, grupos en vivo, etc.

Antes de empezar:

Esta mezcladora fue empacada cuidadosamente en nuestra fabrica, el empaque fue disenado para
transportarse desde nuestra fabrica a tus manos, favor de verificar inmediatamente si el producto presenta

algun dao por el transporte y reportarlo inmediatamente a tu vendedor.

Si el producto esta danado por el transporte, notifique inmediatamente a la persona o compaiiia donde
compro el producto y a la compaiiia transportista para realizar las aclaraciones inmediatamente. Si no

se notifica inmediatamente por dafios o paqueteria, no podemos dar cobertura en garantia por esta clase
de dafos. Todos los dafios por paqueterfas tienen que ser notificados inmediatamente por el comprador.

Asegurarse que hay suficiente espacio para la ventilacion de la mezcladora, y no se utilice cerca de aparatos
que produzcan altas temperaturas como amplificadores, radiadores, estufas, etc, evite el sobrecalentamiento.

Elementos de control en panel frontal y trasero.
1. Entrada de micréfono XLR para recibir seial balanceada o no balanceada
2. INSERT para conectar la sefial proveniente de procesadores de sonido externos en el canal.

3. Entrada de linea tipo plug 1/ 4 que recibe entradas balanceadas o no balanceadas como
teclados o instrumentos.

4, Entrada estereofénica tipo plug 1/ 4 para canal izquierdo y derecho.
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. Salida de audio master estereofdnica tipo RCA, ideal para mandar la sefial a otros
dispositivos de audio o dispositivos de grabacion,

6. Salida para audifonos, petmite monitorear la salida mediante el uso de unos
audifonos no incluldos.

7. Sallda Master tipo plug 1/4
8. Salida EFF manda la mezcla de sefales EFF a procesadores externos (no Incluldos),

9, Salida para un monitor amplificado o amplificador de audio que mande potencia
altavoces de monitoreo en el escenarlo,

ENTRADAS:
10. Control de ganancia para las entradas monoaurales.

11. Control de paneo para enviar diferente nivel de senal al canal Izquierdo y derecho,
cuando el control estd en la posicion central, se manda la misma cantidad de senal
a ambos canales.

12. Ecualizador de 3 bandas para ajustar el nivel de Agudos, Medios y Grabes.

13. Control de salida auxiliar, este control sirve para ajustar el nivel de cada canal
que va a la mezcla AUX que puede ser usada para monitoreo.

14. Ajuste tipo Slider para el volumen principal del canal.

15. Control del nivel de efecto eco, integrado

16. Switch que activa y desactiva el poder phantom +48V requerido por micréfonos
de condensador

17. Leds indicadores de nivel de salida.

18. Control de nivel de retroalimentacion para el efecto eco incluido.

19. Control de tiempo de retraso Delay para el efecto eco incluido.

20.Volumen de la salida de audifono.

21. Control de volumen para la salida auxiliar.

22. Control de nivel de envio de la salida EFF.

23. Slider controlador de volumen master.

24. Puerto USB para reproducir pistas de memorias USB.

25. Boton Play/Pausa.

26. Boton Adelantar, si se mantiene presionado sube el volumen del reproductor mp3.
27. Boton Atrasar, si se mantiene presionado baja el volumen del reproductor mp3.

28. Botén Mend: Te permite seleccionar entre las funciones disponibles.
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Configuraciones de los conectores

Unbalanced use of
mono 1/4" jack plugs

\

Balanced use of

stereo 1/4" Jack plugs

Tip= Tp=
Signal hot (+ve)
Ring =
cold (-ve)
Sleeve =
Ground / Shield Sleeve =
Ground / Shield
Tip Tip
Ring
Sleeve Sleeve

Strain relief damp Strain relief clamp

For connection of balanced and
unbalanced plugs, ring and sleeve have
1o be bridged at the stero plug.

Balanced use with XLR connectors

1= Ground / Shield
2 =hot (+ve)
3 =cold (-ve)

Input

For unbalanced use pin 1 and pin 3 have to be bridged

Conectores de los canales de entrada monoaurales

Insert Send &Return Headphones 1/4 connector
Tip=
Send (out) Tip=
Left Signal
Ring=
Retum(in) Ring=
Right Signal
Sleeve =
Ground/ Shield Sleeve =
Ground/ Shield
Tip
Ring Tip
Sleeve Ring —
Strain relief clamp Sleeve
Con nect the inse rt send with theinputand the .
insertreturnwith the output of the effe cts device. Strain Relief Clamp
/

Conectores Insert Return y de audifonos

-~
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Especificaciones Técnicas

INPUT CHANNELS 1 through 5

Mic input
Frequencyresponse
Gainrange

SNR
Line input

Frequencyresponse
Gainrange
SNR

STEREO CHANNELS

Frequencyresponse
Gainrange
SNR

EQUALIZATION
LOW

MID

HI

MAIN MIX

Main O utputs
AUX S end
EFF Send
Tape O ut
Phones O utput

electronically balanced, discrete input configuration
10Hzto200kHz

+14dB to+60dB

120dBE I.N.

electronically balanced

10Hzto130kHz

-6dB to+38dB

95dBE.I.N.

10Hzto70kHz
Llne:-8t0+15dB/Mlc:+13to+60dB

Line:96dB /Mic: 104dBE .I.N.

50Hz,+/-15dB
700Hz, +/-15dB
10kHz, +/-15dB

+28dBubalanced/+22dBuunbalanced
+22dBuunbalanced
+22dBuunbalanced
+22dBuunbalanced

+15dBu/150

Dimensions(H X W X D)mm

4 channel 305X 240X 50
7 channel 420X 195X 50
Weight

4 channel 3.2kg

7 channel 3.6 kg
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