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COMPONENTES DEL SISTEMA
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canales seleccionables.
2.Rango de frecuencias U
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4. Sistema de filtro doble de ruido de alta eficie
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ncia mucho mas estable.
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6. Diseno electronico
7. Diseno de conecto

maés conveniente y facilidad de uso e i
8. Entrada de alimentacion de 5V.
9. Funcién de asociacion con transmisores por infra rojos.
10. Funcion de recarga (solo modelos recargables)
11. Controles de volumen iluminados.

de alta eficiencia y bajo consumo.
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Usos:
Artistas vocales: Micréfonos de mano disefiados para cantantes que desean

alta calidad y libertad de movimiento.
Presentadores: Sistema de cinturén y solapa (lavalier) disenado para hablar en

publico sin necesidad de obstruir sus manos.
Diadema: Sistema de cinturén y diadema para usuarios activos fisicamente que

desean la libertad de mover todo su cuerpo y un micréfono que no necesite de
sus manos.
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TERISTICAS Y FUNCIONES DEL NECEPTOR (SEGUN EL MOI)EI.O)
CARACTE v

MODELOS DE CANAL SENCILLO
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1. Indicador LCD que indica informacion del receptor y transmisor.
2. Bot6n de encendido.

3. Receptor IR. Para asociar o sincronizar con los transmisores.

4. Bot6n de funcion abajo: para seleccionar las frecuencias o mantener
presionado para sincronizar.

5. Boton de funcioén arriba: para seleccionar el canal.

6. Control de volumen: Rotar esta perilla para aumentar o disminuir la salida
de volumen del receptor.

7. Antenas: Reciben la senal del transmisor.

8. Salida de audio XLR: Para conectarse a la entrada de tu mezcladora o
equipo de sonido.

9. Salida de audio tipo plug ' para mandar la sefal a tu amplificador,
mezcladora o equipo de sonido.

10. Conector de entrada de alimentacion: Para conectar el adaptador de
corriente incluido (Por favor use el adaptador de corriente incluido).

11. Salida de carga para micréfonos recargables (solo aplica en modelos
recargables)

MODELOS DE DOBLE CANAL
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FUNCIONESY CARACTERISTICAS DEL TRANSMISOR DE MANO
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1. Rejilla: Protege el cartucho del microfono y ayuda a reducir el sonido
del viento y ruido.

2. Indicador LCD: Indica la informacion del transmisor.

3. Interruptor de encendido: Enciende y apaga el transmisor.

4, Compartimento para baterias: Para poner las baterias AA de 1.5V o en
los modelos recargables baterias modelo 14500.

5.Tapa del compartimento de baterias: Girar para abrir o cerrar.

6. Botones Arriba/Abajo: Permiten seleccionar el canal.

7. Receptor de Infra Rojos: permite sincronizar con el receptor.

FUNCIONES Y CARACTERISTICAS DEL TRANSMISOR DE CINTURON
(BODYPACK):

1. Antena: Transmite la senal.

2. Indicador LCD: Indica la informacion del transmisor.

3. Interruptor de encendido: Enciende y apaga el transmisor.

4. Compartimento para baterfas. Jale para abrir y presione para cerrar,

5. Conector de entrada: Para conectar aqui el micréfono de diadema o de sola

6. Botones UP/DOWN para seleccionar el canal. pa.
7. Receptor Infra Rojo para sincronizar con el receptor,

Conexiones del sistema.

1. Conexion de alimentacion del receptor: Conecte el adaptador de corriente

en el conector de entrada de corriente del receptor después cone
cte el adapt
a una toma de pared 120V 60Hz. ptador

Ol CRERS

2. Antena: Mantenga la posicion de las antenas a 45 grados de la vertical como
se ve en la imagen.

3. Conexion de audio: conecte el cable de audio de la salida del receptor
a la entrada de tu equipo de sonido (bafle, mezcladora, amplificador, etc.)



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy

Conexion del transmisor de cinturén (bodypack)

1. Uso del micréfono de solapa (lavalier) Conecta el micréfono de solapa al
conector de entrada del transmisor como se muestra en la imagen.

Este es el estado del transmisor como lavalier.

2. Uso del micréfono de diadema: Conecta el micréfono de diadema
a la entrada del transmisor. Este es el estado del transmisor
como diadema o Headset.

(b)

Recarga del micréfono (solo aplica para modelos recargables) : '
Advertencia: Nunca intente recargar los micréfonos si estos traen bate.nas
normales tipo AA, solo recargue si estos traen bateria recargable del tipo
14500 (de la que incluyen los modelos recargables)

Socket de recarga:

GUIA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS COMUNES

Problema

sin sonido o el
sonido es de muy

bajo volumen.

Estado

En el transmisor la luz del Led o

indicador est4 apagado

En el receptor el indicador o e Led

estdn apagados.

El receptor muestra o indica Sefal RF

(Radio Frecuencia)

Solucion
1.Encienda el Uransmisor
2. Aseglrese de que la bateria ete
colocada correctamente
3.Cambie las baterias por unas nuevas
Asegurese de que el ada ptador de
corriente tenga energia eléctrica
y enchfelo al receptor.
1.Suba el volumen en ] receptor
2.Revise el cable de conexion del

receptor a su equipo de sonido

En el receptor no se muestra o indica que
haya sefial RF; El transmisor y e receptor

tienen la luz de encendido activada,

1. Retire el receptor de objetos
metilicos acerque transmisor y receptor
2.Revise si hay alguna barrera entre
el receptor y transmisor y retirela,
3.Siga los pasos de asociar receptor

y transmisor en este manual

Distorsion o ruidos

no deseados.

Elindicador del receptor esta encendido

y muestra que hay sefial RF

1.Remueva fuentes de interferencia
como otros transmisores de sefal RF
2.Cambie la frecuencia del micréfono
aotra que no tenga interferencia.

3. Cambie las baterias del transmisor
por otras nuevas.

4.5i esté utilizando varios sets de
estos microfonos a la vez aumente
el intervalo de frecuencias.

5. Suba el volumen del micréfono
que da el problema.

El transmisor no

enciende

L

Presione el botén de encendido durante
unos segundos, y en caso de que se

apague o no encienda.

1.Cambie las baterias por otras
nuevas o recdrguelas.
2.Presione nuevamente el
botén de encendido por unos

segundos.

Siaun con baterias nuevas hay lugares donde se pierde la sefial, identifique otras
fuentes de radio frecuencia y apaguelas, si esto no soluciona el problema mueva

de lugar el receptor, si aun asi sigue habiendo areas muertas marquelas y evitelas .
durante su actuacién. Existen inteferencias electromagnéticas que no se pueden evitar.
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INSTRUCCIONES PARA SINCRONIZAR RECEPTORY TRANSMISOR

POR INFRAROJO

1. Encienda el receptor.
2. Configuracién del canal: Mantenga presionado el boton UP para entrar

en el modo de configuracion del canal, el display comenzara a parpadear,
entonces presione UP o DOWN para seleccionar el canal deseado.

3. Funcion IR (Infra Rojo) Mantener presionado el botén DOWN para activar
la funcion IR, después acercar el sensor del transmisor cerca al sensor del
receptor y esperar 3 segundos. Si se sincronizo exitosamente el receptor

mostrara que tiene sefal RF.

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA:
Rango de Frecuencias: 460 a 699 Mhz
Rango de alcanze maximo aproximado: 50 metros en condiciones tipicas.

Respuesta de Frecuencia: 40Hz a 17Khz.
THD: <1%

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:
-29 grados a 74 grados centigrados. (Este rango puedes ser afectado pot las

caracteristicas de las baterias utilizadas.

CARACTERISTICAS DEL RECEPTOR
Oscilador: PLL

Modulacién: FM

Desviacién de frecuencia: +- 75K
SNR: 90dB

Sensibilidad: -90dBm

Respuesta de frecuencia: 40hz- 17 kHz
Intervalo de canales: 300kHz
T.H.D.:.<1%

Impedancia de salida: 600 Ohms
Alimentacion: 5V <300mA

ESPECIFICACIONES DEL TRANSMISOR DE MANO
(MICROFONO DE MANO):

potencia de salida: 10dBm

Modelo de Oscilador: PLL

Estabilidad de Frecuencia: +- 0.002%

Maximo grado de modulacién: 75K

Respuesta de frecuencia: 40Hz a 17kHz

Tipo: Dinamico unidireccional.

Alimentacion: 3V

Alimentacion solo para modelos recargables: 3.7V
(bateria modelo 14500)

ESPECIFICACIONES TRANSMISOR DE CINTURON (BODYPACK)

Potencia de salida: 10 dBm

Modelo de oscilacion: PLL

Estabilidad de frecuencia: +-0.002%
Frecuencia de respuesta: 40Hz a 16Khz
Tipo: Condensador

Alimentacion: 3V <135mA
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POLIZA DE GARANTIA Producto: JUEGO DE MICROFONOS INALAMBRICOS Marca: LOUDER

Modelos: KM502D, KM562D

z, Domicilio Fiscal: Jardin de Los

Hecho en China. Importador: José Esteban Gomez Rodrigue
Ags., México

Cerezos No. 133 Fracc. Jardines del Parque. C.P. 20276 Aguascalientes,
RFC: GORE 800912 526 Tel de Servicio: 014499710102

El producto que usted ha adquirido cuenta con garantia de 3 meses por defectos de fabricacion

apartir de lafechade adquisicién otorgada por LOUDER

Condiciones:
Para hacer valida esta garantia debe de presentarse esta poliza,

(ticket, factura, remision) y €l producto dafiado con todos sus empaq
y manuales en el lugar donde usted adquirié este producto.
La garantia cubre Unicamente al comprador original del pro

cualquier otro comprador subsecuente.
La empresa se compromete a repara, el producto o cambiar las piezas defectuosas que se

llegaran a requerir sin cargo al consumidor siempre y cuando la falla sea atribuible a algun defecto

de fabricacion.
Los gastos de transporte derivados del cumplimiento de esta péliza dentro de nuestra red de
to para el consumidor. En caso de solicitar garantia

enviar con flete pagado a nuestro centro de servicio

su comprobante de compra
ues originales, accesorios

ducto descritoy no es transferible a

distribuidores no tendra ningtin cos
directamente, el producto se tendra que

en Aguascalientes, Ags. Cumpliendo los requisitos anteriores.
El tiempo de diagnosticoy reparacion en ningdn caso sera mayor de 30 dias habiles contados a

partir de la recepcion del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse

efectiva esta garantia.
El comprador no tendra derecho a aplicar esta gara
condiciones es aplicable.

a. Cuando el producto ha sido utilizado

este manual.
b. Si ha sufrido un deterioro irreparable y grave por causas atribuibles al consumidor.

¢. Cuando el producto ha sido alterado, reparado por personal no autorizado por la empresa.
d. Fallas imputables al desgaste normal, accidentes, golpes o abusos en el uso del equipo.

e. Cuando la placa o namero de serie del producto hayan sido borrados o alterados.

En caso de extravio de esta pdliza se puede solicitar su reposicién en la tienda donde usted

adquirié el producto.
Centro de servicio y atencion a clientes.
Sonidazo: Av. Adolfo Lopez Mateos Ote No. 207-B Col. Centro C.P. 20 000 Aguascalientes, Ags.,

México www.audiolouder.com Tel/Fax 01 4499710102

ntia limitada si cualquiera de las siguientes

en condiciones distintas a las normales indicadas en

Fecha de compra: Nombre

Direccion:

Sello del Distribuidor

Teléfono:

BJ-REV.1.0
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