LOUDER MOD-DSP

Manual de Usuario
Gracias por adquirir este modulo de potencia, favor de leer este manual completamente antes de
operar el producto.
Instrucciones de seguridad:
Nunca opere este modulo sin fijarlo dentro de un altavoz o gabinete protector. Conecte los cables
debidamente al woofer y tweeter cuidando las polaridades positivo a positivo y negativo a

negativo. Una vez debidamente conectado y fijado se puede conectar y encender para utilizarlo.

Antes de conectar el modulo hay que asegurarse que el voltaje no excede o es menor al voltaje
nominal de este aparato. AC 120V 60Hz

Este médulo soporta 1 bocina de 4 ohms y con su respectivo agudo de 8 ohms
Asegurarse de que el cable de corriente este intacto y no muestre laceraciones o cortes.

Si el cordéon de alimentacion es dafiado, debe ser remplazado por otro nuevo, que puede adquirir
donde compro este modulo.

Para limpiar el aparato o darle mantenimiento desconectarlo de la corriente eléctrica.

ADVERTENCIA: Cuide el volumen de su equipo, si usted sube el volumen y se escucha con
distorsion, baje el volumen, la distorsion se presenta cuando los niveles de volumen estan fuera de
los rangos soportados por el amplificador y este exceso de potencia puede dafiar sus bocinas o el
modulo de potencia y dafios de este tipo no entran en garantia por ser responsabilidad del usuario,
un nivel de volumen adecuado es cuando se escucha el sonido agradable sin distorsiéon y sin
molestar el oido.
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Producto: MODULO DE POTENCIA PARA ALTAVOZ
Modelo: MOD-DSP

Marca: LOUDER

Pais de origen: China

Advertencia:

Nunca modificar los componentes internos de este aparato, este producto no tiene partes que
pueda reparar el usuario, toda reparacion tiene que ser hecha por técnicos calificados, destapar el
aparato y tocar los componentes mientras se encuentre en funcionamiento puede provocar shock

eléctrico.

Este aparato esta disefiado para usarse en lugares cerrados y secos, si a su aparato le ha caido
algun liquido no lo utilize y acuda a un técnico calificado o a nuestro centro de servicio.

Instrucciones de operacion:

Antes de encender el modulo, todos los niveles de volumen deben de ponerse en el minimo para
evitar dafios al aparato y/o estruendos molestos.

Una vez encendido su modulo, conecte su fuente de audio, ajuste el nivel de volumen y ajuste los
parametros de sonido de acuerdo a la acustica del lugar para una audicion agradable.

La potencia se ajusta con la perilla de MASTER y presionando el botén DSP se pueden
ajustar mas parametros como ecualizacion

Al utilizarse en lugares muy alejados se tiene que utilizar una extension eléctrica segura para
alimentar de corriente eléctrica el aparato

Nunca modificar los componentes eléctricos de este modulo, si se modifican los componentes se
pierde garantia, y se puede provocar dafios irreversibles en su funcionamiento.
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1. DISPLAY DIGITAL. Aqui se indica la funcién actual y el estado del médulo.

2. VOLUMEN MASTER (BOTON DSP) Girar esta perilla para aumentar o para disminuir el volumen.
Presionar para entrar en el menu y girar para navegar en los items del ment

. VOLUMEN DE ENTRADA 1. Permite ajustar el volumen de la entrada 1

. BOTON LINE/MIC. Permite seleccionar si la entrada 1 sera un reproductor (LINEA) o un Micréfono.
. VOLUMEN DE ENTRADA 2. Permite ajustar el volumen de la entrada 2

. ENTRADA USB. NOT USED. Esta entrada NO SE USA es unicamente para servicio técnico.

. INDICADOR DE CONEXION. Enciende cuando el aparato se encuentra conectado.

. BOTON DE ENCENDIDO O APAGADO. Permite activar el modo de conexion.

9. SALIDA XLR: Permite mandar la sefial a otro bafle mediante un cable XLR

10. SALIDA RCA: Permite mandar la sefial a otro bafle o aparato mediante cables RCA.

11y 12. ENTRADA DE ALIMENTACION y SWITCH DE ENCENDIDO, conectar aqui el cable de
alimentacion y accionar el apagador para encender el aparato

Mapa de ments DSP:

VOLUMEN

-->EXIT. Salir, cuando se presiona pregunta si deseas guardar los cambios

-->MODO. Ecualizacion predeterminada; CUSTOM, CLASIC, POP, JAZZ, NORMAL.

-->EQ. ECUALIZADOR Permite ajustar la ecualizacién

0N LN B~ W

-->HF. FRECUENCIA DE AGUDOS: permite elegir las frecuencias del crossover de agudos y su ganancia.

-->LF. FRECUENCIA DE GRAVES: permite ir las frecuencias de medios-graves y su ganancia.
-->CONTRASTE. Permite ajustar el contraste del display.

-->H y L LIMITER: Permite ajustar el limitador de graves o agudos. Que limita la potencia del equipo.
-->RESET: Regresa el DSP a los parametros predeterminados.
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POLIZA DE GARANTIA

El producto que usted ha adquirido cuenta con garantia de 3 meses por defectos de fabricacion a partir de la
fecha de adquisicion otorgada por LOUDER

Condiciones:

Para hacer valida esta garantia debe de presentarse esta poliza, su comprobante de compra (ticket, factura,
remision) y el producto dafiado con todos sus empaques originales, accesorios y manuales en el lugar donde
usted adquirid este producto.

La garantia cubre inicamente al comprador original del producto descrito y no es transferible a cualquier
otro comprador subsecuente.

La empresa se compromete a reparar, el producto o cambiar las piezas defectuosas que se llegaran a requerir
sin cargo al consumidor siempre y cuando la falla sea atribuible a algin defecto de fabricacion.

Los gastos de transporte derivados del cumplimiento de esta poliza dentro de nuestra red de distribuidores no
tendran ningun costo para el consumidor. En caso de solicitar garantia directamente, el producto se tendra
que enviar con flete pagado a nuestro centro de servicio en Aguascalientes, Ags. Cumpliendo los requisitos
anteriores.

El tiempo de diagnostico y reparacion en ningun caso serd mayor de 30 dias habiles contados a partir de la
recepcion del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva esta garantia.

El comprador no tendra derecho a aplicar esta garantia limitada si cualquiera de las siguientes condiciones es
aplicable.

Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales indicadas en este manual.

Si ha sufrido un deterioro irreparable y grave por causas atribuibles al consumidor.

Cuando el producto ha sido alterado, reparado por personal no autorizado por la empresa.

Fallas imputables al desgaste normal, accidentes, golpes o abusos en el uso del equipo.

Cuando la placa o numero de serie del producto hayan sido borrados o alterados.

En caso de extravio de esta pdliza se puede solicitar su reposicion en la tienda donde usted adquiri6 el
producto.

Centro de servicio y atencion a clientes.
Sonidazo

Av. Adolfo Lopez Mateos Ote No. 207-B
Col. Centro C.P. 20 000

Aguascalientes, Ags., México
www.audiolouder.com

Tel/Fax 01 449 9710102

Fecha de compra:
Nombre
Direccion:

SELLO DE LA TIENDA

Teléfono:
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http://www.audiolouder.com/

