LOUDER

Modelo: MOD-GOD

Manual de Usuario

Gracias por adquirir este modulo de potencia, favor de leer este manual completamente antes de
operar el producto.

Instrucciones de seguridad:

Nunca opere este modulo sin fijarlo dentro de un altavoz o gabinete protector. Conecte lc_)s cables
debidamente al woofer cuidando las polaridades positivo a positivo y negativo a negativo. Una

vez debidamente conectado y fijado se puede conectar y encender para utilizarlo.

Antes de conectar el modulo hay que asegurarse que el voltaje no excede o es menor al voltaje

nominal de este aparato. AC 120V 60Hz

Este médulo trae cables internos para 1 subwoofer de 18 pulgadas 4 ohm
En la salida para medios soporta 1 bafle de 4 ohm.

Ascgurarse de que el cable de corriente este intacto y no muestre laceraciones o cortes.

Si el corddn de alimentacién es danado, debe ser remplazado por otro nuevo, que puede adquirir

donde compro este modulo.
Para limpiar el aparato o darle mantenimiento desconectarlo de la corriente eléctrica.

.ADVERTENCIA: Cuide el volumen de su equipo, si usted sube el volumen y se escucha con
distorsion, baje el volumen, la distorsion se presenta cuando los niveles de volumen estan fuera de

los rangos soportados por ¢l amplificador y este exceso de potencia puede dafar sus bocinas o el
modulo de potencia y dafos de este tipo no entran en garantia por ser responsabilidad del usuario,
un nivel de volumen adecuado es cuando se escucha el sonido agradable sin distorsion y sin

molestar el oido.
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Nunca modificar los componentes internos de este aparato, este producto no fiene partes que
pucda reparar ¢l usuario, toda reparacion tienc que ser hecha por técnicos calificados. destapar i
aparato y tocar los componentes mientras s¢ encuentre en funcionamiento puede provocar shock

cléetrico.

Este aparato esta diseiiado para usarse en lugares cerrados y secos, si a su aparato le ha cado
alguin liquido no lo utilize y acuda a un técnico calificado o a nuestro centro de servicio.

Instrucciones de operacion:

Antes de encender ¢l modulo, todos los niveles de volumen deben de ponerse en el minimo para

evitar dafios al aparato y/o estruendos molestos.

Una vez encendido su modulo, conecte su fuente de audio, ajuste el nivel de volumen y ecuahce
Ja sefal de acuerdo a la actstica del lugar para una audicion agradable.

La potencia se ajusta con la perilla de MASTER volume y la ecualizacion con el boton eq

prcscls.
Al utilizarse en lugares muy alejados se tiene que utilizar una extension eléctrica segura p
alimentar de corriente eléctrica el aparato

Nunca modificar los componentes eléctricos de este modulo, si se modifican los componenios ¢
pierde garantia, y se puede provocar daios irreversibles en su funcionamiento
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1. BOTON AUDIO SOURCE. Mantener presionado este boton hasta que destelle lento para conectar un

—
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2. BOTON T-R. Si estas usando 2 modulos pre\.mar este boton en los 2 para que se escuche lo mismo.
3.1 ..D INDI C—.D(“{ POWER LIMIT. Indica si el modulo esta encendido v si esta en su hmn > de potencia,
1 volumen cuando indica que esta en el limite ya que se puede daiiar la salida si se sigue
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mantiene muy a alto.
hay sefial en las entradas 1 y 2

LA de control de volumen entradas 1 v 2.
ECTOR permite elegir entre entrada de linea o micréfono para las entradas 1 v 2
INPUT. Entrada de sonido tipo XLR para microfono o senal auxiliar.

de sonido para enviar la sefial a otro modulo o a otro equipo de sonido.

ALIDA PARA SATELITE: Envia sefial amplificada para una bocina de minimo 4 ohm.
10. ECCALIZADOR. Permite elegir las ecualizaciones predeterminadas.
11. ENTRADA DE ALIMENTACION y SWITCH DE ENCENDIDO., conectar aqui el cable de

.-:--—=—-~~-w—: v accionar el apagador para encender el aparato

BRERCITLAEL IV

12. VOLUMEN SUBWOOFER. Permite controlar el volumen del subwoofer que >Cto a los cables
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IMSTNOS.

jisciage b

i6. v ﬁU MEN MAESTRO: Permute ajustar el volumen principal.
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